
Climate Solutions

Unità di Trattamento Aria
Soluzioni integrate per il ricambio dell'ariaSoluzioni integrate per il ricambio dell'ariaSoluzioni integrate per il ricambio dell'aria

CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Le Unità di Trattamento Aria, complete di regolazione e con batteria ad espansione diretta, consentono la massima 
flessibilità progettuale ed installativa; sono gestite mediante kit valvole dalle unità esterne della serie DVM S Samsung.

DESCRIZIONE

NORMATIVE E CERTIFICAZIONI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Unità in accordo al regolamento EU1253/2014

• Unità Certificate Eurovent

• Efficienza energetica Unità Classe A+

• Efficienza energetica Recupero Classe H1 - secondo EN-13053

• Classe di SFP Ventilatore di Mandata SFP1 - secondo EN-13053

• Classe di SFP Ventilatore di Ripresa SFP2 - secondo EN-13053

• Trasmittanza e fattore di ponte Termico T3/TB3

• Filtri sulla ripresa dell’aria Filtri Coarse filters 50% (G4)1

• Filtri sulla mandata dell’aria Filtri ePM1 – 50% (F7) 1

1) In accordo con norma EN-ISO 16890
2) Le unità sono in accordo con il regolamento UE 1253/2014

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. - Italian Branch
Via Mike Bongiorno, 9

20124 Milano (MI)
Tel. 02.921891 - Fax 02.92141801

Numero verde servizio clienti:
800.72.67.864

09:00 - 19:00 da lunedì a domenica

Supporto tecnico per l’installazione
199.133.988

09:00 - 19:00 da lunedì a domenica

samsung.com/climate

Le Unità di Trattamento Aria permettono il ricambio d’aria negli ambienti climatizzati con aria esterna. La linea di prodotto si compone di UTA ad espansione 
diretta con due modelli di recuperatore: Statico a flussi incrociati e Rotativo a flussi paralleli. Le macchine sono assemblate e collaudate in fabbrica 
con kit valvole inclusi. È possibile abbinare al modello rotativo unità esterne DVM S di alta capacità per comporre un’UTA di alta deumidificazione.

Entrambe le versioni sono disponibili in diverse taglie, da 3.500 a 20.000 m3/h. Le UTA sono dotate di un completo sistema di regolazione, che consente 
regolazione standard, basata sulla temperatura di mandata o ripresa, e Free-Cooling, basata sulla differenza impostabile di temperatura interna/esterna,
predisposte con centralina di regolazione e quadro elettrico, Simple BMS e interfaccia Modbus integrata.

FIltri ad elevata efficienza Free-Cooling

Interfacciabile con linguaggio Modbus Adatta per installazione in ambiente interno o esterno

Contatti in ingresso/uscite e di controllo integrati Ventilatori di tipo Brushless

Regolazione e quadro elettrico integrati Assemblata e collaudata con kit valvole EEV inclusi
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Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. - Italian Branch, nell’ambito del continuo miglioramento dei propri prodotti,si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, 
funzionali ed estetiche dei prodotti raffigurati in questo catalogo senza preavviso.Il presente catalogo annulla e sostituisce le edizioni precedenti relative agli stessi prodotti.



INTRODUZIONE

TIPOLOGIE U.T.A.

REGOLAZIONE INTEGRATA

Interfaccia
Modbus

Contatto
0-10V

Contatto on/off

Le unità di Trattamento Aria (UTA) sono apparecchiature che consentono il ricambio dell’aria in ambienti medio-grandi 
con immissione di aria neutra opportunamente trattata; le UTA, mediante recuperatori statici o rotativi, consentono 
lo scambio di energia tra il flusso d’aria di rinnovo (in ingresso) ed il flusso d’aria espulsa (in uscita) ottimizzandone 
l’efficienza energetica. Filtri ad elevata efficienza e la batteria ad espansione diretta garantiscono l’immissione di aria 
pulita alla temperatura corretta.

• Temperatura aria (raffrescamento/riscaldamento)
• Filtrazione ad alta efficienza
• Qualità aria (ventilazione/aria di rinnovo)

• Recupero del calore latente
• Flussi incrociati
• Più adatti per applicazioni con aspirazioni da bagni o cucine

• Recupero del calore latente e sensibile
• Flussi paralleli
• Più compatta
• Miglior efficienza di recupero calore
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Modello ACL-035HU ACL-050HU ACL-075HU ACL-100HU ACL-125HU ACL-150HU ACL-200HU

Kit UTA inclusi 1 x MXD-K075AN 1 x MXD-K075AN 1 x MXD-K100AN 2 x MXD-K075AN 2 x MXD-K100AN 2 x MXD-K100AN 3 x MXD-K100AN

Potenza Unità Esterna* 8 HP 8 HP 12 HP 14 HP 18 HP 22 HP 30 HP

Portata 3.500 m³/h 
(2.500/4.000)

5.000 m³/h 
(4.000/6.000)

7.500 m³/h 
(6.000/8.500)

10.000 m³/h 
(9.000/11.500)

12.500 m³/h 
(11.500/14.000)

15.000 m³/h 
(14.000/17.000)

20.000 m³/h 
(17.000/23.000)

Pressione statica utile 250 Pa 250 Pa 250 Pa 250 Pa 250 Pa 250 Pa 250 Pa

Rumorosità Mandata/Ripresa 66,5/67,3 dBA 72,8/73,2 dBA 74,8/75,2 dBA 70,5/78,4 dBA 75,2/77,5 dBA 75,1/76,8 dBA 74,2/76,0 dBA

Raffrescamento

Resa batteria 18 kW 22,4 kW 33,5 kW 40 kW 50,4 kW 61,6 kW 84 kW

Resa recuperatore 7 kW 10,5 kW 15 kW 20,2 kW 24,5 kW 29,5 kW 41 kW

Resa totale 25 kW 32,9 kW 48,5 kW 60,2 kW 74,9 kW 91,1 kW 125 kW

Efficienza recupero 
calore sensibile 75.2% 78.3% 74.7% 75.5% 73.4% 73.3% 74.7%

Efficienza recupero 
calore totale 75.2% 78.3% 74.7% 75.5% 73.5% 73.4% 74.7%

Riscaldamento

Resa batteria 25 kW 25 kW 37,5 kW 45 kW 56,7 kW 69,3 kW 94,5 kW

Resa recuperatore 11,7 kW 17 kW 24,2 kW 33,5 kW 42,9 kW 51,4 kW 70 kW

Resa totale 36,7 kW 42 kW 61,7 kW 78,5 kW 99,6 kW 120,7 kW 164,5 kW

Efficienza recupero 
calore sensibile 75.2% 77.8% 74.1% 75.5% 73.4% 73.3% 74.7%

Efficienza recupero 
calore totale 76.6% 78% 74.1% 76.9% 78.8% 78.7% 80.2%

Dimensioni (in mm) 4370x1760x1345 4575x1960x1345 4940x2370x1650 4940x2370x1960 5210x2675x1960 5210x2675x2260 5610x2760x2570

Peso 1.065 Kg 1.179 Kg 1.558 Kg 1.865 Kg 2.181 Kg 2.447 Kg 2.716 Kg

Potenza elettrica totale 1,63 kW 2,80 kW 3,83 kW 5,03 kW 6,81 kW 7,88 kW 12,82 kW

UTA con recuperatore STATICO
VERSIONE STANDARD

* La potenza dell’unità esterna suggerita fa riferimento ad una combinazione delle unità esterne DVM S con la sola UTA, in assenza quindi di altre interne ad espansione diretta collegate alla medesima moto-condensante. I valori di resa  
 delle UTA presenti in tabella fanno riferimento a tale combinazione; combinazioni differenti sono possibili, con rese differenti a seconda della unità esterna adottata.

* La potenza dell’unità esterna suggerita fa riferimento ad una combinazione delle unità esterne DVM S con la sola UTA, in assenza quindi di altre interne ad espansione diretta collegate alla medesima moto-condensante. I valori di resa  
 delle UTA presenti in tabella fanno riferimento a tale combinazione; combinazioni differenti sono possibili, con rese differenti a seconda della unità esterna adottata.* Non compatibile con sistemi Recupero di Calore - Sensore per mandata punto fisso non incluso.

SPECIFICHE TECNICHE

Comunicazione F1, F2

Tubazione liquido

Tubazione Gas

Comunicazione F3, F4

Comando cablato
MWR-WE13N

Unità esterna
DVM S

SPECIFICHE TECNICHE

Modello ACL-035HO ACL-050HO ACL-075HO ACL-100HO ACL-125HO ACL-150HO ACL-200HO

Kit UTA inclusi 1 x MXD-K075AN 1 x MXD-K100AN 2 x MXD-K075AN 2 x MXD-K100AN 3 x MXD-K075AN 3 x MXD-K100AN 4 x MXD-K100AN

Potenza Unità Esterna* 8 HP 12 HP 18 HP 22 HP 28 HP 36 HP 44 HP

Portata 3.500 m³/h 
(2.500/4.000)

5.000 m³/h 
(4.000/6.000)

7.500 m³/h 
(6.000/8.500)

10.000 m³/h 
(9.000/11.500)

12.500 m³/h 
(11.500/14.000)

15.000 m³/h 
(14.000/17.000)

20.000 m³/h 
(17.000/23.000)

Pressione statica utile 250 Pa 250 Pa 250 Pa 250 Pa 250 Pa 250 Pa 250 Pa

Rumorosità Mandata/Ripresa 67,6 dBA 72,9 dBA 75,4 dBA 76,9/77,9 dBA 75,6/77,5 dBA 75,4/76,3 dBA 80,0/81,3 dBA

Raffrescamento

Resa batteria 22,4 kW 33,5 kW 50,4 kW 61,6 kW 78,6 kW 101,6 kW 123,2 kW

Resa recuperatore 23 kW 31 kW 46,9 kW 64,3 kW 75,9 kW 94 kW 122,4 kW

Resa totale 45,4 kW 64,5 kW 97,3 kW 125,9 kW 154,5 kW 195,6 kW 245,6 kW

Efficienza recupero 
calore sensibile 76.8% 71.2% 72.1% 74.7% 69.3% 72.2% 70%

Efficienza recupero 
calore totale 81.5% 80% 80.2% 80.9% 79.5% 80.3% 79.7%

Riscaldamento

Resa batteria 25 kW 38 kW 56,7 kW 69,3 kW 88,2 kW 114,3 kW 138,6 kW

Resa recuperatore 17,3 kW 23,9 kW 36,1 kW 48,8 kW 59,2 kW 72,2 kW 95,2 kW

Resa totale 42,3 kW 61,9 kW 92,8 kW 118,1 kW 147,4 kW 186,5 kW 233,8 kW

Efficienza recupero 
calore sensibile 80% 75.4% 76.2% 78.3% 73.8% 76.2% 74.4%

Efficienza recupero 
calore totale 81.5% 80% 80.2% 80.9% 79.5% 80.3% 79.7%

Dimensioni (in mm) 3300x1760x1345 3360x1960x1345 3410x2370x1650 3460x2370x1960 3970x2675x1960 3970x2675x2260 3970x2760x2570

Peso 858 Kg 936 Kg 1.251 Kg 1.461 Kg 1.731 Kg 1.970 Kg 2.169 Kg

Potenza elettrica totale 1,99 kW 3,10 kW 4,38 kW 5,73 kW 7,68 kW 8,76 kW 12,82 kW

UTA con recuperatore ROTATIVO
VERSIONE AD ALTA DEUMIDIFICAZIONE

Modello ACL-035HO ACL-050HO ACL-075HO ACL-100HO ACL-125HO ACL-150HO ACL-200HO

Kit UTA inclusi 1 x MXD-K075AN 1 x MXD-K100AN 2 x MXD-K075AN 2 x MXD-K100AN 3 x MXD-K075AN 3 x MXD-K100AN 4 x MXD-K100AN

Potenza Unità Esterna* 8 HP 8 HP 12 HP 14 HP 18 HP 22 HP 30 HP

Portata 3.500 m³/h 
(2.500/4.000)

5.000 m³/h 
(4.000/6.000)

7.500 m³/h 
(6.000/8.500)

10.000 m³/h 
(9.000/11.500)

12.500 m³/h 
(11.500/14.000)

15.000 m³/h 
(14.000/17.000)

20.000 m³/h 
(17.000/23.000)

Pressione statica utile 250 Pa 250 Pa 250 Pa 250 Pa 250 Pa 250 Pa 250 Pa

Rumorosità Mandata/Ripresa 67,6 dBA 72,9 dBA 75,4 dBA 76,9/77,9 dBA 75,6/77,5 dBA 75,4/76,3 dBA 80,0/81,3 dBA

Raffrescamento

Resa batteria 18 kW 22,4 kW 33,5 kW 40 kW 50,4 kW 61,6 kW 84 kW

Resa recuperatore 23 kW 31 kW 46,9 kW 64,3 kW 75,9 kW 94 kW 122,4 kW

Resa totale 41 kW 53,4 kW 80,4 kW 104,3 kW 126,3 kW 155,6 kW 206,4 kW

Efficienza recupero 
calore sensibile 76.8% 71.2% 72.1% 74.7% 69.3% 72.2% 70%

Efficienza recupero 
calore totale 81.5% 80% 80.2% 80.9% 79.5% 80.3% 79.7%

Riscaldamento

Resa batteria 22,4 kW 25 kW 37,5 kW 45 kW 56,7 kW 69,3 kW 94,5 kW

Resa recuperatore 17,3 kW 23,9 kW 36,1 kW 48,8 kW 59,2 kW 72,2 kW 95,2 kW

Resa totale 39,7 kW 48,9 kW 73,6 kW 93,8 kW 115,9 kW 141,5 kW 189,7 kW

Efficienza recupero 
calore sensibile 80% 75.4% 76.2% 78.3% 73.8% 76.2% 74.4%

Efficienza recupero 
calore totale 81.5% 80% 80.2% 80.9% 79.5% 80.3% 79.7%

Dimensioni (in mm) 3300x1760x1345 3360x1960x1345 3410x2370x1650 3460x2370x1960 3970x2675x1960 3970x2675x2260 3970x2760x2570

Peso 850 Kg 919 Kg 1.227 Kg 1.442 Kg 1.700 Kg 1.942 Kg 2.165 Kg

Potenza elettrica totale 1,78 kW 3,00 kW 4,34 kW 5,67 kW 7,59 kW 8,52 kW 12,68 kW

UTA con recuperatore ROTATIVO
VERSIONE STANDARD

Le unità sono disponibili nella versione con recuperatore statico o rotativo; le unità con recuperatore rotativo possono 
essere combinate con moto-condensanti diverse per ottenere una resa standard o elevata per una condensazione 
maggiore. Entrambe le tipologie sono complete di kit valvole, regolazione e quadro elettrico inclusi.

Le unità di trattamento aria sono già predisposte con centralina di regolazione e quadro 
elettrico. La centralina controlla tutti i parametri relativi al trattamento dell’aria ed al 
circuito frigorifero assicurando la corretta comunicazione tra le parti. È possibile inoltre 
gestire i contatti in ingresso ed uscita, il controllo semplificato della temperatura di 
set (Simple BMS), il controllo della temperatura in mandata. L’interfaccia Modbus 
integrata garantisce una gestione semplificata anche da terze parti.

Il funzionamento dell’UTA è reso possibile grazie ad una batteria ad espansione diretta regolata dalle unità della serie 
DVM S Samsung; la regolazione avviene mediante i kit UTA già predisposti che comprendono la valvola di laminazione 
EEV ed una centralina elettronica per monitoraggio e gestione delle temperature.

Kit di controllo
- Comunicazione con il sistema DVM S
- Controllo Kit EEV
- Monitoraggio temperatura aria (sonde)

Controllo
esterno

Gestione BMS
semplificata

Incluso Non incluso

Giunto

Opzionale

Sensore
EVA in

Sensore
di mandata

Sensore
di ripresa

Sensore
EVA out

Kit EEV
Per il controllo del 
flusso di refrigerante




